
www.zikaosw.cn/自考生网  为你助航 微信公众号：zikaosw

02396混凝土及砌体结构自考考试大纲

Ⅰ课程的性质与设置目的
 “混凝土及砌体结构”课程是全国高等教育自学考试房屋建筑工程专业(专科)必考的课程，是为培养和检验自学应考者的混凝土与砌体结构的基本理论、基本知识和应用能力而设置的一门专业课程。
混凝土结构学与砌体结构学都是应用学科，是建立在科学试验和工程实践基础上的，主要研究材料的基本物理力学性能、基本构件的受力性能和设计计算方法、结构设计以及构造措施等内容，具有较强的综合性和应用性。本课程的内容可分为以基本构件截面承载力计算为主的基本理论和混合结构多层房屋的结构设计两部分，前者是后者的基础。由于混凝土与砌体都不是弹性匀质材料，因此本课程中讲的基本理论与工程力学(二)中讲的既有联系又有区别。
设置本课程的具体目的要求是:使自学应考者理解混凝土结构与砌体结构中材料的主要力学性能，掌握混凝土与砌体各类基本构件的设计计算方法和主要构造措施;初步具有混凝土--砌体混合结构房屋，如住宅和教学楼等的结构设计能力，以便毕业后能够比较好地适应房屋建筑施工和设计工作的需要。
本课程的先修课程是工程力学(二)、结构力学(一)和建筑材料等，相配合的课程有房屋建筑学、土力学及地基基础、建筑施工等。在学习本课程时，既要综合运用先修课程中的基本概念和基本知识，也要与各门相配合的课程结合起来学习。
Ⅱ.课程内容与考核目标
 (考核知识点、考核要求)
第1章绪论
一、学习目的和要求
通过本章的学习，对混凝土结构与砌体结构有一个初步的认识。:

二、课程内容
(一)混凝土结构的一般概念
素混凝土梁与钢筋混凝土梁受力性能的对比
2.脆性破坏和塑性破坏或延性破坏
3.钢筋和混凝土两种材料能够有效地结合在一起共同工作的基础区的章本放
4.钢筋混凝土结构的主要优缺点
5.混凝土结构的发展简况
(二)砌体结构的一般概念
1.砌体结构的主要特点
2.砌体结构的主要优缺点
3.砌体结构的发展简况
三、考核知识点及考核要求
(一)钢筋和混凝土两种材料能够有效地结合在一起共同工作的基础
1.识记:钢筋和混凝土的主要优缺点。
2.领会:钢筋和混凝土两种材料能够有效地结合在一起共同工作的基础。
(二)砌体结构的主要特点
识记:砌体结构的主要特点。
第2章 混凝土及砌体结构设计方法概述
一、学习目的和要求
通过本章的学习，对混凝土与砌体结构的设计方法有一个初步的了解。
二、课程内容
(一)结构上的作用、作用效应及结构抗力(二)结构的功能要求、设计使用年限和安全等级
1.结构的预定功能
2.结构的可靠性
3.设计使用年限
4.结构的安全等级
(三)两类极限状态
1.两类极限状态中
2.荷载代表值
3.分项系数
4.结构重要性系数
5.极限状态表达式
6.荷载组合效应设计值
三、考核知识点和考核要求
(一)结构上的作用
识记:(1)结构上的作用;(2)荷载代表值;(3)荷载设计值;(4)荷载分项系数。
(二)结构抗力
识记:(1)结构抗力;(2)混凝土强度代表值;(3)混凝土强度设计值;(4)钢筋强度代表值;(5)钢筋强度设计值;(6)材料分项系数。
第3章  混凝土结构材料的物理力学性能
一、学习目的和要求
通过本章的学习，了解钢筋的种类、钢筋的力学性能、混凝土结构对钢筋性能的要求。了解混凝土立方体抗压强度标准值、轴心抗压强度和轴心抗拉强度，理解混凝土单轴受压时的应力---应变曲线，了解混凝土的弹性模量、变形模量;理解混凝土的徐变和收缩，理解钢筋与混凝土的粘结性能及保证可靠粘结的构造措施。
二、课程内容
(一)钢筋
1.钢筋的种类和级别
2.钢筋的力学性能
有明显屈服点的钢筋;没有明显屈服点的钢筋。
3.混凝土结构对钢筋性能的要求
(二)混凝土
1.混凝土的强度
立方体抗压强度标准值;轴心抗压强度;轴心抗拉强度;复合应力下混凝土强度的概念。
2.混凝土的变形
混凝土单轴受压时的应力---应变曲线;混凝土单轴受拉时的应力---应变曲线;混凝土的弹性模量、变形模量;混凝土徐变;混凝土收缩。
(三)钢筋与混凝土的粘结
粘结力的组成;保证可靠粘结的构造措施。
三、考核知识点及考核要求
(一)钢筋的种类及其主要的力学性能
1.识记:(1)普通钢筋;(2)预应力筋;(3)有明显屈服点钢筋的应力---应变曲线;

(4)没有明显屈服点钢筋的条件屈服强度;(5)混凝土结构对钢筋性能的要求
2.领会:钢筋设计强度的取值
(二)混凝士的强度及变形
1.识记:(1)混凝土立方体抗压强度标准值、轴心抗压强度和轴心抗拉强度;(2)复应力下混凝土强度;(3)混凝土单轴受压时的应力---应变曲线;(4)混凝土弹性模量;(5)混凝土徐变;(6)混凝土收缩。
2.领会:(1)混凝土弹塑性性质;(2)混凝土单轴受压时的应力--应变关系曲线
(3)混凝土徐变及其对结构的影响;(4)混凝土收缩及其对结构的影响。
(三)钢筋与混凝土的粘结
识记:(1)粘结力的组成;(2)钢筋的基本锚固长度。
第4章 受弯构件的正截面受弯承载力
学习目的和要求
通过本章的学习，了解梁、板的一般构造规定;深刻理解适筋梁的三个受力阶段，纵向受拉钢筋配筋率对受弯构件正截面破坏形态及受力性能的影响;深刻理解正截面受弯承载力的截面应力计算图形;熟练掌握单筋矩形、双筋矩形和T形截面受弯构件正截面受弯承载力的计算，包括被面设计、截面复核以及适用条件的验算。
二、课程内容
 (一)梁、板的一般构造工梁、板的截面尺寸;混凝土强度等级的选择;钢筋种类的选用及常用直径;混凝土保护层厚度;纵向钢筋在梁、板截面内的布置要求;纵向受拉钢筋的配筋率。
(ニ)梁的正截面受弯承载力试验
1.适筋梁正截面受力三个阶段
受力三个阶段的名称及其划分;受力三个阶段的主要特点;受力三个阶段与设计计算的联系。
2.纵向受拉钢筋配筋率对正截面受弯破坏形态和受弯性能的影响
正截面受弯三种破坏形态的名称及其特征，纵向受拉钢筋配筋率对正截面受弯破坏形态的影响以及对适筋梁正截面受弯性能的影响。
(三)正截面承载力计算的基本假定及其应用
1.正截面承载力计算的基本假定
正截面承载力计算四个基本假定的内容及其说明。
2.受压区混凝土的应力图形
受压区混凝土的理论应力图形及其等效矩形应力图形，等效的两个条件及系数。
3相对受压区高度ξ及界限相对受压区高度。
适筋破坏、界限破坏和超筋破坏相对应的截面应变图;相对受压区高度ξ;界限相对受压区高度的计算公式。
(四)单筋矩形截面受弯构件的正截面受弯承载力计算
1.基本计算公式
单筋矩形截面梁正截面受弯承载力计算图形，基本计算公式及公式中各符号的意义。
基本计算公式的两个适用条件及其意义
第一个适用条件:界限相对受压区高度，截面最大抵抗矩系数，正截面受弯的最
大承载力设计值;第二个适用条件:纵向受拉钢筋最小配筋率及其确定原则和规定值。
3.计算系数、及其应用
和。的物理意义，由直接算出ξ和。的计算公式，应用举例。
4.正截面承载力计算的两类问题
截面设计和截面复核的内容，应用举例。
(五)双筋矩形截面梁的正截面受弯承载力计算
1.双筋矩形截面的形成及纵向受压钢筋的抗压强度设计值
双筋矩形截面的形成，取值的规定及应满足的条件。
2.双筋矩形截面梁正截面受弯承载力基本计算公式
两个基本计算公式及其适用条件
3.双筋梁正截面设计
纵向受压钢筋截面面积为未知以及为已知的两种情况下的正截面设计方法，计算步骤，应用举例。
 (六)T形截面受弯构件的正截面受弯承载力计算
1.T形截面的定义及翼缘计算宽度的取值规定
2.T形截面受弯构件正截面受弯承载力的计算录:

两类T形截面及其判别式;第一类T形截面(x≤)受弯承载力基本计算公式及其用条件;第二类T形截面(x＞)受弯承载力基本计算公式及其适用条件，应用举例。
三、考核知识点及考核要求
(一)梁、板的一般构造要求
1.识记:(1)混凝土保护层厚度;(2)截面有效高度;(3)纵向受拉钢筋的配筋率。
2.领会:(1)混凝土保护层最小厚度;(2)梁的纵向钢筋净距;(3)梁的截面有效高度。
(二)适筋梁正截面受力三个阶段
1.识记:(1)受力三个阶段、特征及其划分的标志;(2)弯矩与挠度的关系曲线。
2.领会:理解适筋梁正截面受弯各个阶段截面上的应力和应变及其与设计计算的联系。
(三)纵向受拉钢筋配筋率对正截面受弯破坏形态和受弯性能的影响
1.识记:(1)少筋梁、适筋梁和超筋梁正截面受弯的破坏形态;(2)塑性破坏(或延性破坏);(3)脆性破坏。
2.领会:纵向受拉钢筋配筋率对正截面受弯性能的影响。
(四)正截面受弯承载力计算的基本假定及其应用
1.识记:(1)正截面承载力计算的四项基本假定;(2)受压区混凝土理论应力图形及等效矩形应力图形;(3)相对受压区高度ξ和界限相对受压区高度
2.领会:(1)受压区混凝土压应力计算图形采用等效矩形应力图形的根据;(2)平截面假定在确定界限相对受压区高度时的应用
(五)单筋矩形截面受弯构件正截面受弯承载力的基本计算公式及其适用条件
1.识记:、的物理意义。
2.领会:(1)单筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算简图;(2)两个基本计算公式;(3)两个适用条件;(4)截面抵抗矩系数最大值和截面受弯的最大承载力
(5)最小配筋率
(六)单筋矩形截面梁正截面受弯承载力截面设计和截面复核
1.领会:(1)截面设计计算步骤;(2)截面复核计算步骤。
2.应用:熟练掌握两类问题的计算，特别是截面设计题，包括方法、步骤，并注意内力、材料强度、截面尺寸和截面面积等单位的表达。
(七)双筋矩形截面梁的形成及纵向受压钢筋的抗压强度设计值
1.识记:(1)双筋的定义;(2)的取值规定;(3)达到的构造要求。
2.领会:纵向受压钢筋能提高正截面受弯承载力的物理意义。
(八)双筋矩形截面梁正截面受弯承载力的计算及其适用条件
领会:(1)双筋矩形截面梁正截面承载力计算简图;(2)两个基本计算公式;(3)两个适用条件;(4)与单筋矩形截面梁进行对比，加深对正截面受弯承载力计算的理解。
(九)双筋矩形截面梁受弯承载力
1.识记:(1)未知时的正截面受弯承载力计算;(2)已知时的正截面受弯承载力计算。
2.领会:与单筋矩形截面梁正截面受弯承载力设计的联系。的内(

3.应用:熟练掌握已知和未知两种情况下的正截面受弯承载力的截面设计。
(十)T形截面的定义及翼缘计算宽度的取值规定
识记:用正截面受弯承载力的观点来定义T形截面。
(十一)T形截面梁正截面受弯承载力的计算
1.识记:(1)两类T形截面及其判别方法;(2)第一类T形截面受弯承载力计算。
(3)第二类T形截面受弯承载力计算;(4)T形截面纵向受拉钢筋最小配筋率。
2.领会:(1)T形截面;(2)第一类T形截面可按宽度为的矩形截面计算;(3)第二类T形截面受压区翼缘的挑出部分受压区混凝土可以等价为双筋矩形截面梁的受压钢筋。
3.应用:熟练掌握两类T形截面受弯承载力的计算。
第5章  受弯构件的斜截面受剪承载力
一、学习目的和要求
通过本章的学习，了解受弯构件斜截面承载力的一般概念及梁内钢筋的有关构造要求；理解剪跨比的概念，梁斜截面受剪的三种破坏形态，保证斜截面受剪承载力的方法，影响斜截面受剪承载力的主要因素;理解保证斜截面受弯承载力的纵向钢筋构造措施;熟练掌握斜截面受剪承载力的计算方法和步骤。
二、课程内容
(一)斜截面承载力的一般概念
1.斜裂缝的出现和开展
2.斜截面受剪承载力与斜截面受弯承载力
3.腹筋、箍筋、配筋率及弯起钢筋
(二)剪跨比及梁沿斜截面受剪的破坏形态
1.剪跨比的概念
2.斜截面受剪的三种破坏形态
3.保证斜截面受剪承载力的方法
(三)影响斜截面受剪承载力的主要因素
(四)斜截面受剪承載力的计算公式和适用范围
1.基本假定
2.剪压区混凝土和箍筋的受剪承载力
3.弯起钢筋的受剪承载力
4.斜截面受剪承载力的计算简图、基本计算公式及适用范围
(五)斜截面受剪承载力计算的方法和步骤
1.计算截面的位置
2.截面设计和截面复核两类问题的计算方法和步骤
(六)保证斜截面受弯承载力的构造措施
1.抵抗弯矩图的概念及绘制方法
2.保证斜截面受弯承载力的构造措施
(七)梁内钢筋的构造要求
1.纵向受拉钢筋的弯起、截断、锚固的构造要求
2.箍筋的构造要求
3.架立筋及纵向构造钢筋
三、考核知识点及考核要求
(一)斜截面承载力的一般概念
识记:(1)弯剪斜裂缝和腹剪斜裂缝(2)斜截面受剪承载力和斜截面受弯承载力
(3)配箍率
(二)剪跨比的概念，梁斜截面受剪的三种破坏形态合
1.识记:(1)剪跨比;(2)无腹筋梁斜截面受剪的三种破坏形态;(3)有腹筋梁斜截面受剪的三种破坏形态;(4)影响斜截面受剪承载力的主要因素。
2.领会:(1)剪跨比是影响无腹筋梁斜截面破坏形态的决定因素;(2)防止斜截面发生斜压破坏是通过截面限制条件来保证的;防止斜截面发生斜拉破坏是通过最小配箍率、箍筋最大间距和配筋的最小直径等条件来保证的;防止斜截面发生剪压破坏则是通过斜截面受解剪承载力计算、配置适当的腹筋来保证的。
(三)斜截面受剪承载力计算的基本假定、计算公式及其适用范围。
1.识记:(1)斜截面受剪承载力计算的基本假定;(2)混凝土和箍筋的受剪承载力;(3)弯起钢筋的受剪承载力;(4)截面限制条件及最小配箍率条件。
2.领会:(1)斜截面受剪承载力计算公式是以剪压破坏模型为依据建立的;(2)斜截面受剪承载力的基本计算公式;(3)截面限制条件的实质和最小配箍率条件的实质。
(四)斜截面受剪承载力的计算方法和步骤
1.识记:斜截面受剪承载力的计算截面位置。
2.领会:斜截面受剪承载力计算截面位置的实质。
3.应用:熟练掌握斜截面受剪承载力截面设计与截面复核。
(五)保证斜截面受弯承載力的构造措施
1.识记:(1)抵抗弯矩图;(2)纵向受拉钢筋的“充分利用截面”和“不需要截面”(3)纵筋的弯起要求;(4)纵筋的截断要求。
2.应用:能分别绘制纵向受拉钢筋弯起时、截断时受弯构件正截面抵抗弯矩图，即图。
(六)梁内钢筋的构造要求
识记:(1)箍筋;(2)架立钢筋:(3)纵向构造钢筋。
3.领会:(1)要求S≤Smax的目的;(2)设置纵向构造钢筋的目的。
第6章  受扭构件扭曲截面的受扭承载力
一、学习目的和要求
通过本章的学习，了解钢筋混凝土纯扭构件的受力特点及受扭构件的有关配筋构造要求;了解变角空间桁架的机理;掌握矩形截面纯扭构件扭曲截面的受扭承载力计算方法，并了解弯剪扭构件配筋计算。
二、课程内容
(一)纯扭构件的试验结果
1.弹性匀质材料的纯扭构件
2.素混凝土纯扭构件
3.钢筋混凝土纯扭构件的破坏形态
(二)矩形截面纯扭构件的扭曲截面受扭承载力计算
1.开裂扭矩的计算
2.矩形截面纯扭构件的扭曲截面受扭承载力计算
变角空间桁架机理，矩形截面纯扭构件的扭曲截面受扭承载力计算公式，纯扭构件截面限制条件和最小配筋率。
(三)矩形截面复合受扭构件承載力计算
1.剪扭构件承载力计算
剪扭构件受剪承载力计算公式，剪扭构件受扭承载力计算公式，剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数。
2.弯扭构件的承载力计算
剪扭构件配筋计算方法。
3.弯剪扭构件的配筋计算弯剪扭构件配筋计算方法。(四)受扭构件的构造要求
1.剪扭构件的截面限制条件
2.弯剪扭构件的受扭纵向钢筋最小配筋率
3.箍筋的构造要求箍筋的形式、最小配箍率
4.纵向钢筋的构造要求
纵向钢筋的布置，纵向钢筋的间距和锚固。
5.应用举例
三、考核知识点及考核要求
(一)纯扭构件的试验结果
1.识记:(1)素混凝土纯扭构件的受力特点、破坏形态;(2)钢筋混凝土纯扭构件的受力特点、破坏形态。
2.领会:钢筋混凝土纯扭构件的受力特点和破坏形态。
(二)矩形截面纯扭构件扭曲截面的受扭承载力计算
1.识记:(1)受扭构件纵筋与箍筋的配筋强度比值;(2)矩形截面纯扭构件受扭承载力计算公式。
2.应用:掌握矩形截面纯扭构件受扭承载力计算方法。
(三)矩形截面复合受扭构件承载力计算
1.识记:剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数。
2.应用:掌握剪扭、弯扭、弯剪扭构件承载力计算方法。
(四)受扭构件的配筋构造要求
识记:受扭纵筋和箍筋的构造要求。
第7章受压构件的截面承载力
一、学习目的和要求
通过本章的学习，了解钢筋混凝土受压构件的有关构造要求，轴心受压短柱截面应力重分布概念及螺旋筋柱间接钢筋的概念;深刻理解偏心受压构件正截面破坏形态;熟练掌握轴心受压构件正截面承载力的计算方法，偏心受压构件采用对称配筋的正截面承载力的计算方法，包括截面设计和截面复核以及适用条件的验算。
二、课程内容
(一)受压构件的构造要求
1.材料的选择
2.截面形式及尺寸。
3.纵向钢筋的作用及构造要求;食知组心
4.箍筋的作用及构造要求
(二)轴心受压构件正截面受压承載力计算
1.轴心受压构件的分类
2.配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压柱
受压短柱的破坏形态及应力重分布，轴心受压长柱的稳定系数，轴心受压箍筋柱的正截面受压承载力计算，应用举例。
3.配有纵向钢筋和螺旋式或焊接环式箍筋的轴心受压柱正截面受压承载力计算试验结果，间接钢筋的作用，间接钢筋的适用范围及构造要求，应用举例。
(三)偏心受压构件的分类
1.材料破坏和失稳破坏
2.偏心受压构件的正截面破坏形态
大偏心受压破坏形态;小偏心受压破坏形态;大、小偏心受压破坏形态的异同点;大、小偏心受压破坏的界限，判别条件，截面应力计算图形。
(四)矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力
1.附加偏心距，初始偏心距;结构侧移和构件挠曲引起的二阶效应，考虑二阶效应的-法
2.大偏心受压破坏的截面应力计算图形;小偏心受压破坏的截面应力计算图形及纵向
钢筋，的计算应力
3.矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式及适用条件
大偏心受压破坏的计算图形、基本计算公式及适用条件;小偏心受压破坏的计算简图、基本计算公式及适用条件。
4.对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面承载力的计算
大、小偏心受压破坏的判别条件;大偏心受压破坏的基本公式及适用条件;小偏心受压破坏的基本公式及适用条件;大偏心受压破坏的截面复核;小偏心受压破坏的截面复核。
5.应用举例的
(五)偏心受压构件斜截面受剪承载力的计算
三、考核知识点及考核要求
(一)受压构件的一般构造要求
识记:(1)受压构件;(2)纵向钢筋的作用及构造要求;(3)箍筋的作用及构造要求。
(二)轴心受压构件正截面承载力计算
1.识记:(1)长细比;(2)长柱和短柱;(3)配有纵筋和普通箍筋的轴心受压构件的破坏形态;(4)稳定系数;(5)螺旋筋柱的破坏形态;江(6)间接钢筋。
2.领会:(1)配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件的截面应力重分布;(2)间接钢筋对提高受压构件受力性能的作用;(3)间接钢筋的适用范围。
3.应用:熟练掌握配有普通箍筋的轴心受压构件正截面受压承载力的计算方法。
(三)偏心受压构件正截面破坏形态
识记:(1)大偏心受压破坏:(2)小偏心受压破坏;(3)偏心受压界限破坏。
2.领会:(1)受拉破坏;(2)受压破坏;(3)大、小偏心破坏应力计算图形。
(四)矩形截面偏心受压构件正截面承载力的基本计算公式及适用条件
1.识记:(1)附加偏心距、初始偏心距:(2)二阶效应:(3)大偏心受压破坏正截面承载力的基本计算公式及适用条件:(4)小偏心受压破坏正截面承载力的基本计算公式及适用条件。
2.领会:(1)二阶效应的实质及其计算公式中各参数的意义;(2)-法;(3)大、小偏心受压破坏正截面承载力基本计算公式的适用条件的意义。
(五)对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面承载力的计算
1识记:(1)对称配筋矩形截面大、小偏心受压破坏的判别条件;(2)大、小偏心受压构件正截面受压承载力计算图形、基本公式及适用条件;(3)大偏心受压破坏截面复核的基本公式及适用条件。
2.领会：大偏心受压破坏截面设计方法和步骤。
3.应用:熟练掌握对称配筋矩形截面大偏心受压构件正截面承载力截面设计。
第8章  受拉构件的截面承载力
一、学习目的和要求
通过本章的学习，理解轴心受拉及偏心受拉构件正截面破坏形态;掌握轴心受拉及矩形截面偏心受拉构件正截面承载力的计算方法。
二、课程内容
(一)轴心受拉构件正截面受拉承載力计算
1.轴心受拉构件正截面的破坏形态
2.正截面受拉承载力计算公式
(二)矩形截面偏心受拉构件正截面受拉承载力计算
1.大、小偏心受拉的概念及判别
2.矩形截面大偏心受拉构件正截面受拉承载力计算
破坏形态，截面应力计算图形，基本计算公式，适用条件
3.矩形截面小偏心受拉构件正截面受拉承载力计算
破坏形态，截面应力计算图形，基本计算公式，适用条件。
4.应用举例
(三)矩形截面偏心受拉构件斜截面受剪承载力计算
三、考核知识点及考核要求
(一)轴心受拉构件正截面受拉承载力计算
1.识记:轴心受拉构件正截面受拉破坏形态。
2.领会:轴心受拉构件正截面受拉承载力计算方法。
(二)矩形截面偏心受拉构件正截面承载力计算
1.识记:(1)大、小偏心受拉破坏形态及判别:(2)大、小偏心受拉破坏的截面应计算图形:(3)大、小偏心受拉破坏正截面承载力基本计算公式及适用条件
2.领会:矩形截面偏心受拉构件正截面受拉承载力的计算方法。
第9章 正常使用极限状态验算及耐久性设计
一、学习目的和要求
通过本章的学习，进一步理解钢筋混凝土受弯构件在使用阶段的性能以及进行正常使用极限状态验算的必要性，理解钢筋混凝土构件截面弯曲刚度的定义、基本表达式、主要影响因素，裂缝间钢筋应变不均匀系数ψ的物理意义;了解裂缝出现和开展的机理;理解平均裂缝间距、平均裂缝宽度、最大裂缝宽度计算公式的物理意义，影响裂缝开展宽度的主要因素。了解混凝土结构耐久性的意义。
二、课程内容
(一)受弯构件变形控制和裂缝控制
(二)受弯构件的挠度验算
1.钢筋混凝土受弯构件截面弯曲刚度的定义
弹性匀质构件的截面弯曲刚度，钢筋混凝土受弯构件受力全过程中截面弯曲刚度的变化，钢筋混凝土构件截面弯曲刚度的定义。
2.荷载准永久组合下钢筋混凝土受弯构件短期刚度。
裂缝间截面混凝土应变、钢筋应变、截面曲率的变化规律，截面平均曲率的概念，裂缝间钢筋应变不均匀系数ψ，荷载准永久组合下钢筋混凝土受弯构件短期刚度。的计算公式。
3.受弯构件考虑荷载长期作用影响的刚度B

挠度随时间缓慢增长的原因，考虑荷载长期作用对挠度增大(或刚度降低)的影响系数，截面弯曲刚度B的计算方法。
4.受弯构件挠度的验算要求
最小刚度原则，挠度的验算要求。
(三)钢筋混凝土构件的裂缝宽度验算
1.裂缝宽度计算理论
粘结滑移理论;无粘结滑移理论;裂缝综合理论。
2.裂缝出现和开展
3.平均裂缝间距
4.平均裂缝宽度和最大裂缝宽度
(四)混凝土结构的耐久性
三、考核知识点及考核要求
(一)荷载准永久组合下钢筋混凝土受弯构件短期刚度，和考虑荷载长期作用影响的刚度B识记:(1)弹性匀质材料构件与钢筋混凝土构件两者截面弯曲刚度的区别;(2)钢筋混凝土构件截面的曲线;(3)荷载准永久组合下钢筋混凝土受弯构件短期刚度B，和考虑荷载长期作用影响的刚度的定义;(4)影响截面弯曲刚度的主要因素
(二)裂缝间钢筋应变不均匀系数ψ

1.识记:(1) ψ的定义;(2)影响ψ的主要因素。
1.识记:(1)平均裂缝间距;(2)平均裂缝宽度;(3)最大裂缝宽度。
2.领会: ψ的物理意义
(三)平均裂缝宽度和最大裂缝宽度
2.领会:(1)平均裂缝间距的物理意义;(2)平均裂缝宽度的物理意义;(3)最大缝宽度的物理意义;(4)影响裂缝宽度的主要因素。
第10章预应力混凝土轴心受拉构件
一、学习目的和要求
通过本章的学习，了解预应力混凝土的概念、应用及对材料的要求，了解张拉控应力。理解六种预应力损失的内容、意义及预应力损失值的组合;深刻理解后张法预应力混凝土轴心受拉构件正截面上的应力在施工阶段和使用阶段的变化;深刻理解使用阶段受拉承载力的计算和裂缝控制的验算;理解施工阶段预压混凝土时构件受压承载力验算。
二、课程内容
(一)概述
1.预应力混凝土的概念预应力混凝土的一般概念。
2.施加预应力的方法
先张法和后张法。
3.预应力混凝土的材料
混凝土和预应力筋。
(二)张拉控制应力和预应力损失
1.张拉控制应力
张拉控制应力，张拉控制应力的允许值和最低值。
2.预应力损失
锚具变形和预应力筋回缩引起的损失，预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的损失，预应力筋与台座间温度差引起的损失，预应力筋松弛引起的损失，混凝土收缩、徐变引起的损失，预应力筋挤压混凝土引起的损失。
3.预应力损失的组合
先张法、后张法的第一批和第二批损失以及总损失的最低值。
(三)后张法预应力混凝土轴心受拉构件
施工阶段和使用阶段正截面上的应力变化。
(四)先张法预应力混凝土轴心受拉构件
施工阶段和使用阶段正截面上的应力变化
(五)预应力混凝土轴心受拉构件在使用阶段的计算
1.使用阶段的正截面受拉承载计算
2.使用阶段的正被面裂缝控制验算
(六)预应力混凝土轴心受拉构件在施工阶段的验算施工阶段预压混凝土时构件受压承载力验算。
三、考核知识点及考核要求
(一)预应力混凝土的基本概念
1.识记:(1)预应力混凝土的基本概念;(2)施加预应力的方法。
2.领会:先张法、后张法预应力的建立。
(二)预应力混凝土构件对材料性能的要求
识记:(1)对钢筋的要求;(2)对混凝土的要求
(三)张拉控制应力
1.识记:张拉控制应力。
2.领会:张拉控制应力确定原则。
(四)预应力损失
1.识记:六种预应力损失。
2.领会:预应力损失值的组合。
(五)后张法预应力混凝土轴心受拉构件正截面上的应力变化
1.识记:(1)施工阶段完成第一批损失时截面的应力状态;(2)施工阶段完成第二批损失时截面的应力状态;(3)使用阶段截面的应力状态。
2.领会:(1)施加预应力可以提高构件的抗裂性;(2)施加预应力不能提高构件的受拉承载力。
(六)裂缝控制等级
1.识记:裂缝控制三个等级。
2.领会:裂缝控制等级的验算条件。
3.应用:熟练掌握裂缝各控制等级的验算。
(七)施工阶段验算
1.识记:先、后张法在施工阶段的验算。
2.领会:预压混凝土时，构件的承载力验算。
第11章  混合结构房屋现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖
一、学习目的和要求
通过本章的学习，理解单向板和双向板的定义，单向板肋梁楼盖结构布置和荷载传递路线;熟练掌握现浇单向板肋梁楼盖中等跨连续主梁、次梁、板按弹性理论的内力计算方法及其截面设计;掌握等跨连续板、次梁等调幅法的内力计算方法，了解等跨连续梁、板的主要构造要求等。
二、课程内容
(一)钢筋混凝土梁板结构的主要形式
(二)单向板与双向板
1.单向板
2.双向板意置
(三)单向板肋梁楼盖的结构布置、荷载和计算简图
1.混合结构房屋结构布置
柱网布置，板、次梁和主梁的常用跨度和截面尺寸。
2.荷载
荷载类型，板、次梁和主梁的荷载范围，荷载传递路线。
3.计算简图
连续板、次梁和主梁的计算简图。
(四)单向板肋梁楼盖按弹性理论的内力计算
1.活荷载的最不利布置
2.折算荷载
3.等跨连续板、梁的内力计
4.内力包络图
(五)单向板肋梁楼盖按塑性内力重分布的计算
1.按弹性理论方法计算存在的问题
2.连续梁考虑塑性内力重分布的基本原理，塑性铰的概念，连续梁的塑性内力重分布
3.等跨连续板、梁按调幅法的内力计算
一般原则，承受均布荷载的等跨连绫板、梁的内力计算，考虑内力重分布方法的计算特点和适用范围。
(六)单向板肋梁楼盖的截面计算和构造要求
1.板的计算要点和构造要求
2.次梁的计算要点和构造要求
3.主梁的计算要点和构造要求
(七)混合结构房屋现浇钢筋混凝土单向板励梁楼盖设计例题
三、考核知识点及考核要求
(一)单向板肋梁楼盖
1.识记:(1)柱网布置;(2)板、次梁、主梁;(3)单向板;(4)双向板。
2.领会:(1)单向板肋梁楼盖布置的特点;(2)板、次梁和主梁等构件的常用跨度
(3)板、次梁和主梁的截面尺寸。
(二)楼盖的荷载
1.识记:板、次梁、主梁的荷载。
2.领会:(1)板次和主梁上的计算单元:(2)荷载的传递路线。
(三)连续梁、板的计算简图
1.识记:(1)支座;(2)计算跨度;(3)荷载。
2.领会:(1)板和次梁的支承，主梁的支承;(2)按弹性理论、塑性理论确定计算
(四)按弹性理论的内力计算
1.识记：(1)活荷载的最不利布置(2)折算荷载(3)等跨连续梁、板的内力计(4)弯矩包络图
2.领会:(1)最不利活荷载的布置原则;(2)采用折算荷载计算板和次梁内力。
3.应用:内力包络图的绘制和用途。
(五)等跨连续梁、板按塑性理论计算内力
1.识记:(1)塑性铰;(2)连续梁、板的塑性内力重分布;(3)等跨连续梁、板按弯
2.领会:(1)塑性铰与理想铰的区别，塑性铰产生后对结构的影响;(2)连续梁、板塑性内力重分布的概念;(3)连续梁、板按弯矩调幅法计算内力的一般原则;(4)均布荷载下等跨连续梁、板的内力计算;(5)按弯矩调幅法计算的优点和适用范围。
(六)单向板肋梁楼盖的截面计算和构造要求
1.识记:(1)板的截面设计和构造;(2)次梁的截面设计和构造;(3)主梁的截面设计和构造
2.领会:(1)板的内拱作用与弯矩折减，受力钢筋及其配筋方式，构造钢筋;(2)次梁截面设计的特点，次梁纵筋的弯起和截断;(3)主梁截面设计的特点，附加横向钢筋(或吊筋)，主梁纵筋的弯起和截断;(4)施工图:单向板肋梁楼盖结构平面布置图，板配筋施工图，次梁配筋施工图，主梁配筋施工图。
(七)混合结构房屋单向板肋梁楼盖设计例题
应用:掌握混合结构房屋单向板肋梁楼盖的设计方法和施工图的绘制方法。
第12章 砌体材料及其力学性能
一、学习目的和要求
通过本章的学习，了解块体与砂浆的种类和强度等级;理解砌体的种类及其物理力学性能。
二、课程内容
(一)块体与砂浆的种类及强度等级
1.块体的种类砖、砌块、石材。
2.砂浆的种类面
水泥砂浆、混合砂浆、非水泥砂浆。砂浆的工作性(流动性、保水性)。:

3.块体和砂浆的强度等级关抛需
(二)砌体的分类
1.无筋砌体砖砌体，砌块砌体，石砌体
2.配筋砌体
网状配筋砖砌体，组合砖砌体，配筋砌块砌体。
3.约束砌体
(三)砌体的力学性能
1.砌体的抗压强度
砌体轴心受压破坏特征，砌体受压应力状态分析，影响砌体抗压强度的主要因素，砌体的抗压强度设计值。
2.砂浆与块体之间的粘结强度方
3.砌体的轴心抗拉、弯曲抗拉和抗剪强度。
砌体轴心受拉、弯曲受拉和受剪的破坏形态，砌体的轴心抗拉强度、弯曲抗拉强度和抗剪强度设计值。
4.砌体强度设计值的调整
5.砌体的弹性模量、剪切模量、线膨胀系数和摩擦系数。
三、考核知识点及考核要求
(一)块体
识记:(1)块体的种类;(2)块体的强度等级。
(二)砂浆
1.识记:(1)砂浆的种类;(2)强度等级;(3)砂浆的性能。
2.领会:砂浆的工作性。
(三)砌体
识记:砌体的种类。
(四)砌体的强度设计值
1.识记:(1)砌体的抗压强度;(2)砌体的轴心抗拉强度;(3)砌体的弯曲抗拉强度;(4)砌体的抗剪强度。
2.领会:(1)砖砌体轴心受压构件的破坏形态;(2)砖砌体轴心受压构件应力分析;

(3)影响砌体抗压强度的因素;(4)砌体抗压强度。
3.应用:熟练地查取各种类型砌体的强度指标。
(五)砌体强度设计值调整系数
1.领会:砌体强度设计值调整系数
2.应用:正确选用各类砌体的强度设计值调整系数
第13章无筋砌体构件的承载力
一、学习目的和要求
通过本章的学习，理解无筋砌体受压构件的受力特点和影响正截面受压承载力的主要因素;熟练掌握无篤砌体受压构件承载力的计算方法;理解无筋砌体局部受压的受力特点，掌握砌体局部受压承载力的计算方法及有关构造要求;了解无筋砌体受拉、受弯和受剪构件的受力特点、破坏形态及其承载力的计算方法。
二、课程内容
(一)无筋砌体受压构件承载力
1.受压构件的分类
高厚比、偏心距和纵向弯曲对受压构件正截面受压承载力的影响。
2.受压砌体承载力计算
受压砌体承载力计算方法;轴向力偏心距的限值。
3.应用举例
(二)砌体局部受压承载力计算
1.砌体局部受压破坏形态
2.砌体局部均匀受压
3.梁端支承处砌体的局部受压
4.梁端垫块下砌体的局部受压
5.梁端垫块下砌体局部受压承载力的计算
6.应用举例
(三)砌体轴心受拉构件、受弯构件与受剪构件的承載力计算
1.轴心受拉构件承载力计算
2.受弯构件承载力计算
3.受剪构件承载力计算
4.应用举例
三、考核知识点及考核要求
(一)无筋砌体受压构件正截面受压承載力计算的
1.识记:(1)受压构件承载力计算公式;(2)构件的高厚比;(3)影响系数;

(4)轴向力偏心距的限值。
2.领会:构件高厚比和轴向力偏心距对受压构件正截面受压承载力的影响。
3.应用:熟练掌握受压构件正截面受压承载力的计算方法。
(二)砌体局部受压承载力计算
1.识记:(1)局部均匀受压;(2)局部受压面积Al (←“l为斜体”);(3)影响砌体局部抗压强度的计算面积A0;(4)砌体局部抗压强度提高系数;(5)梁端支承处局部受压;(6)梁端有效支承长度a0;(7)梁端底面压应力图形完整系数;(8)上部荷载折减系数ψ;(9)梁端下设置预制刚性垫块时的砌体局部受压;(10)刚性垫块的构造要求。
2.领会:(1)局部均匀受压和梁端局部受在的受力特点和破坏形态;(2)局部抗压强度提高系数及其限值;(3) Al、A0的确定;(4)“内拱卸荷”作用及ψ的确定;(5)N0、的计算;(6)刚性垫块下砌体局部受压承载力验算的特点。
3.应用:熟练掌握砌体局部均匀受压、梁端支承处砌体局部受压的承载力计算。
第14章多层混合结构房屋墙、柱设计
一、学习目的和要求
通过本章的学习，了解混合结构房屋整体空间工作的概念;了解房屋墙体的承重体系和布置方案;掌握墙、柱高厚比的验算方法;理解混合结构房屋的静力计算方案;熟练掌握刚性方案房屋墙体的计算方法;了解多层混合结构房屋的墙体的构造措施。
二、课程内容
(一)混合结构房屋的定义及组成
1.混合结构房屋
2.多层混合结构房屋的组成
(二)多层混合结构房屋墙、柱的设计
1.墙体的承重体系和布置方案
纵墙承重体系，横墙承重体系，纵横墙承重体系，内框架承重体系。
2.房屋的静力计算方案
房屋的空间刚度，房屋静力计算方案的分类，刚性和刚弹性方案房屋对横墙的要求。
3.墙、柱的高厚比验算
墙、柱的允许高厚比，墙、柱的计算高度，矩形截面墙、柱高厚比验算，带壁柱墙的高厚比验算。
4.刚性方案房屋墙、柱的计算
多层混合结构房屋承重纵墙的计算:计算单元、计算简图、内力计算、控制截面的内力、承载力计算;

多层混合结构房屋承重横墙的计算:计算单元、计算简图、内力计算、控制截面的内力、承载力计算。
5.防止墙体开裂的构造措施
般构造要求，防止因温度变化和砌体干缩变形引起墙体开裂的构造措施，防止因地基不均匀沉降过大引起墙体开裂的构造措施;圈梁的作用、布置和构造措施;其他构造要求。
三、考核知识点及考核要求
(一)混合结构
识记:(1)混合结构房屋;(2)多层混合结构房屋的组成
1.识记:(1)纵墙承重体系;(2)横墙承重体系;(3)纵横墙承重体系;(4)内框架承重体系
(二)墙体的布置方案
2.领会:(1)墙体承重体系;(2)荷载传递路线。
(三)房屋的静力计算方案
1.识记:(1)刚性计算方案;(2)弹性计算方案;(3)刚弹性计算方案。
2.领会:(1)房屋的空间刚度;(2)静力计算方案的确定。。(1)会
3.应用:按楼盖类别和横墙间距确定房屋的静力计算方案。
(四)墙、柱的高厚比验算
1.识记： (1)墙、柱的允许高厚比;(2)墙、柱的计算高度;(3)矩形截面墙、柱的高厚比验算。
2.领会:墙、柱的稳定性是通过限制高厚比来保证的。
3.应用:熟练掌握矩形截面墙、柱高厚比的验算方法。
(五)刚性方案房屋墙、柱的计算
1.识记:(1)计算单元;(2)计算简图;(3)控制截面与内力计算。
2.领会:刚性方案房屋墙、柱承载力计算。
(六)防止墙体开裂的构造措施
1.识记:(1)温度变化和干缩变形引起的墙体开裂;(2)地基不均匀沉降过大引起的墙体开裂;(3)圈梁的作用、布置和构造措施。
2.领会:(1)防止墙体开裂的各种措施;(2)温度伸缩缝;(3)沉降缝;(4)圈梁的作用、布置和构造措施。
课程设计任务书
课程设计是本课程重要教学环节之一，要求能综合运用本课程的理论知识来解决工程设计中的实际问题。通过课程设计，培养自学应考者的独立工作、思考、分析、解决实际问题的能力。为此，自学应考者在做课程设计时应充分发挥主动性，按时完成所要求的设计任务。本课程设计着重在结构设计，必须掌握结构布置、构件截面尺寸的选择以及结构计算等，同时要求学会施工图的绘制，为今后参加实际工作打好基础。
一、课程设计题目   混合结构房屋现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计
二、目的和要求
1.掌握混合结构房屋现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖结构布置的一般原则。
2.掌握板、次梁、主梁等构件截面尺寸的确定。
3.掌握单向板肋梁楼盖的计算方法和配筋构造
4.掌握工程设计计算书的书写格式。
5.学习手工绘制单向板肋梁楼盖结构施工图。
6.进行结构工程师的基本训练，为此要求:

(1)计算书必须整洁，条理清楚，便于查询校核。
(2)施工图力求正确，图面布置匀称美观、线条清晰、字迹工整清楚、尺寸无误，用工程字体书写，符合施工图的要求。
三、设计资料
某多层混合结构厂房车间楼盖，采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖结构形式，其柱网布置如下图所示。
1.建造地点与基本概况[image: image4.png].\\La ¢
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墙采用490mm厚的砖墙。该结构的重要性系数为1.0，使用环境类别为2a类。板在外墙上的支承长度为120mm，梁在外墙上的支承长度为370mm。
2.楼面构造层做法(自上而下)

20mm厚水泥砂浆面层  ＝20kN/m3

现浇混凝土楼板(厚度由设计者自定)＝25kN/m3

15mm厚混合砂浆天棚抹灰  ＝17kN/m3[image: image2.png]w5 - TR [
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3.车间类别及楼面活荷载标准值(kN/m2)

4.材料选用
楼板、次梁及主梁的混凝土强度等级均为C40;板和梁中纵向受力钢筋可采用HRB400级，其他钢筋可采用HPB300级、HRB335级或HRB400级。
5.柱的尺寸为b×h＝30m×350mm，其计算高度可取结构层高4.2m。[image: image3.png]6. BERT L, MR RPR (L m)
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五、注意事项
1.设计内容:单向板、次梁和主梁的设计
2.单向板和次梁计算采用塑性理论设计，主梁采用弹性理论设计。
3.绘制结构施工图的内容:

(1)楼盖结构平面布置(建议比例尺1:250，或1:200)

(2)板的配筋图(建议比例尺1:50);

(3)次的配筋图(建议比例尺1:50);

(4)主梁配筋图(含抽筋图)（建议比例尺1:50）、主梁弯矩包络图和抵抗弯矩图（纵向比例建议为1：100~1:150）；
(5)次梁和主梁的截面配筋图(建议比例尺1:20);

(6)板和次梁钢筋一览表;

(7)结构说明应布置在图纸的右下角。
4.施工图要求用铅笔画，宜采用二号加长图，其尺寸为420mm×743m。
六、要求
1.计算书要求整洁、清晰，要有足够的附图、附表，并独立完成;

2.设计内容须遵守《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

3.图面要求整洁，线型准确，符合《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)和《建筑结构制图标准》(GB/T50105-2010)。
Ⅲ有关说明与实施要求
为了使本大纲的规定在个人自学、社会助学和考试命题中得到贯彻和落实兹对有关问题做如下说明，并进而提出具体实施要求。
一、关于考核目标的说明
为使考试内容具体化和考试要求标准化，本大纲在列出考试内容的基础上，对各章规定了考核目标，包括考核知识点和考核要求。明确考核目标，使自学应考者能够进一步明确考试内容和要求，更有目的地系统学习教材;使考试命题能够更加明确命题范围，更准确地安排试题的知识能力层次和难易度。
本大纲在考核目标中，按照识记、领会、应用三个层次规定其应达到的能力层次要求
三个能力层次是递进等级关系。各能力层次的含义是:

识记:能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述。是低层次的要求。
领会:在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。是较高层次的要求。
应用:在领会的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法分析和解决有关的理论问题和实际问题，即能用学过的几个或多个知识点，分析和解决简单问题或比较复杂的问题，是最高层次的要求。
二、关于自学教材
《混凝土及砌体结构》，全国高等教育自学考试指导委员会组编，邹超英、胡琼主编，机械工业出版社出版，2013年版。
三、自学方法指导
 1.在循序渐进、全面系统学习的基础上，深入学习重点章节。钢筋混凝土和砌体都不是弹性匀质材料，所以本课程讲述的基本理论和计算方法与工程力学(二)中讲述的有联系又有区别，需要有一个转变过程。为了很好地完成这个转变过程，本课程所讲的内容是由浅入深逐步开展的，因此自学应考者不仅要循序渐进地学，而且要全面系统地学，同时对重点章节要深入地学，但切忌在没有全面学习教材的情况下孤立地抓重点。
 2.深入理解基本概念，掌握设计计算方法，不要死记硬背。本课程中要求深入理解的那些基本概念是很重要的，只有深人理解了基本概念，才能掌握设计计算方法不求理解、死记公式和计算步骤、硬背构造要求等做法是不可取的。对于一些比较業的公式和构造要求，不要求死记，但要理解它们的原理。对一些常识性的构造要求例如在室内正常环境下，钢筋混凝土梁的混凝土最小保护层厚度等应该了解。对于典型的设计计算题，例如与本教材中给出的计算例题相仿的，还应多练习，以求熟练掌握。
 3.重视理论联系实际，重视课程设计。本课程阐述的内容来源于科学试验和工程实践，并且是结合我国现行的有关规范来论述的。自学应考者在学习中应把课程内容同当前我国建筑工程的实际情况联系起来，以便更深刻地理解教材的内容。本课程有一个课程设计，它要求自学应考者综合运用以往学过的知识，特别是本课程中讲述的内容来解决多层混合结构房屋结构设计中的主要问题，这对于进一步理解本课程的主要内容，将知识转化为能力，提高自己分析问题和解决问题的能力是很重要的。
四、对社会助学的要求
 1.社会助学者应根据本大纲规定的考试内容和考核目标，认真钻研自学考试指定教材，明确本课程与其他课程不同的特点和学习要求，对自学应考者进行切实有效的辅导，引导他们，防止自学中的各种偏向，把握社会助学的正确导向。
 2.要正确处理基础知识和应用能力的关系，努力引导自学应考者将识记、领会同应用联系起来，把基础知识和理论转化为应用能力，在全面辅导的基础上，着重培养和提高自学应考者的分析问题和解决问题的能力。
 3.要正确处理重点和一般的关系。课程内容有重点与一般之分，但考试内容是全面的，而且重点与一般是相互联系的，不是截然分开的。社会助学者应指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部考试内容和考核知识点，在此基础上再突出重点。总之，要把重点学习同兼顾一般结合起来，切勿孤立地抓重点，把自学应考者引向猜题押题。
 4.本课程共7学分，其中包括课程设计1学分。
五、关于命题考试的若干要求
 1.本课程的命题考试，应根据本大纲所规定的考试内容和考试目标来确定考试范围和考核要求，不要任意扩大或缩小考试范围，提高或降低考核要求。考试命题要覆盖到各章，并适当突出重点章节，体现本课程的内容重点。
 2.本课程的内容重点有以下四部分:(1)受弯构件正截面受弯承载力;(2)受弯构件斜截面受剪承载力;(3)偏心受压构件正截面受压承载力;(4)无筋砌体墙、柱的承载力。
 3.本课程在试题中对不同能力层次要求的分数比例，一般为:识记古20％，领会占为35％，应用占45％。
 4.试题要合理安排难度结构。试题按难易程度可分为易、较易、较难、难四个等级。每份试卷中，不同难易程度试题的分数比例一般为:易占20％，较易占30％，较难占30％，难占20％。必须注意，试题的难易程度与能力层次不是一个概念，在各能力层次中都会存在不同难度的问题，切勿混淆。
 5.本课程考试卷采用的题型，一般有单项选择题、填空题、简答题、计算题等。各种题型的具体形式可参见本大纲混凝土及砌体结构参考样卷（部分）。
 6.考试时要携带没有计算程序的普通计算器，考试时间为150分钟。
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